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BDA® BDA® BDA®    

BDA®  é um catalizador em suporte usado em aplicações 
de contato com alimento em todo o mundo. Este aditivo não 
contém amido em sua base, portanto não é um biopolímero.  
É um produto atóxico e não contem metais pesados. 
 
BDA® utiliza o processo de oxibiodegradação para quebra 
completa do plástico.  O tempo, o calor do ambiente, e à luz 
UV vão oxidar o plástico. O processo de oxidação reduz o 
peso molecular e permite a formação de grupos carbonílicos 
dentro do polímero, fazendo com que microorganismos bio-
degradem o material. 
 

VANTAGENS DE USAR BDA®  

 

BDA® : 
 não interfere na coloração do produto final. 
 não exige mudanças no processo de produção. 
 eficiente ao degradar filmes multilaminados. 
  taxa de degradação pode ser ajustado aumentando ou 

diminuindo a aplicação. 

BDA®  RECOMENDAÇÃO 
 
Aplicação: 1% à 3%.  
Coloração do Produto Final: transparência. 
Resultado: degradação através da oxidação 
e da biodegradação microbiana. 
Resinas: PEAD, PELBD, PEBD e PP 

Definições 
 
A degradação é o processo químico, físico e biológico que con-
duz à desintegração do plástico. 
 
A desintegração é a mudança a partir de um filme de PE intacto 
em fragmentos de vários tamanhos, o desaparecimento visual e 
completo a destruição dos componentes químicos do plástico 
que não são necessários. 
 
Biodegradação é a quebra de materiais orgânicos por microrga-
nismos os transforma em compostos menores. Isto é realizado 
através de processos metabólicos ou enzimática. Freqüente-
mente, o produto final é o dióxido de carbono. 
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BDA®   ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

 
Forma: sedimento cilíndrico  
 
Coloração do aditivo: violeta 
 
Base da resina para encapsulamento: polietileno linear de baixa densidade 
 
Densidade: <1 
 
Índice de Fluidez:  22 g/10 minutos 
 
Temperatura de Fusão: 120°C - 125°C 
 
Aplicação típica no filme: 1 - 6% por peso 
 
Condições de Armazenamento: fresco, seco e protegido da luz solar 
 
Manipulação: não são nocivos, não tóxicos, use boas práticas de manutenção 

Toda matéria prima usada na produção do BDA® é listada pelo FDA no CFR21 como “aplicações 
seguras para uso de contato com alimentos”. 

FT-IR Análise 

Filme PEBD sem BDA® 

2% BDA® em PEBD com 32 
semanas @ 70 C / 50% HR 


